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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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                  AS-Inwestim
                 Sławomir Wawrzyniak
       41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 lok. 810
                  501-57-88-59; 501-71-41-89;
                        www.as-inwestim.pl,
               e-mail: biuro@as-inwestim.pl

temat rysunku:

inwestor: Miasto Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

pracownia:

 Instalacja grzewcza - Rzut niski parter - Ark. 1.

branża: stadium: skala:
projekt wykonawczysanitarna 1:100

format:
594x670

nr rysunku:data: nr projektu:
czerwiec 2019 01-06/19/IS149-06/19

rewizja: 1

Obiekt
budowlany:

Budynek nauki i oświaty - budynek Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5
w Gliwicach.

projektant: Magdalena Kostrzewa
upr. nr 533/94

mgr inż. Aleksandra Wawrzyniakwykonała:

Rzut niski parter - Ark. 1.
1:100

Oznaczenia:

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót.
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie.

22/500/700
- projektowany grzejnik stalowy, płytowy
  (typ grzejnika/wys. grzejnika/długość grzejnika )

17 - oznaczenie pionu projektowanej inst. grzewczej


